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WYSOKOSC 65 mm

<K KOD ZAMOWIENIA

VKN1-6,5/14/Lk (L/P)

WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysokosé kanatu (H) 65

Szeroko$¢ podstawy

kanatu (B) 0

Szerokos¢ gorna kanatu 164

Dtugosé kanatu (Lk) 950+2000
PRZYtACZA RODZAJ

Krécce oW 1"

przytaczeniowe

Strona podtaczenia

AKCESORIA DODATKOWE

Kratka H=18 mm

Lewa (L) standard,
Prawa (P) opcja

164
140

RODZAJ

zwijana / wzdtuzna / modutowa

P\ Zalecana odlegto$¢ od $ciany 100-300 mm
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Dtugo$¢ grzejnika kanatowego (Lk)

Obramowanie LlubF
[::ugoﬁé Tryb Moc cieplna dla t /t °C Poziom ci$nienia Poziom mocy :IZ i(::y':;‘c;. Na;faz::le 1l0$¢ silnikow
anatu pracy Et akustycznego akustycznej wentylatoréw TR wentylatora
L [mm] [ TS0 SSE0 ST i tap(a) Lw [dB(A)] PIW) 1 TA] [
Min 99 59 25 <18 <26 08 0,03
950 Med 447 268 12 <18 <26 12 0,05 ’
Max 767 460 191 <18 <26 2,2 0,09
Boost 1206 723 361 28 36 6,0 0,25
Min 116 70 29 <18 <26 08 0,03
1100 Med 525 8il5 131 <18 <26 1,2 0,05 ’
Max 900 540 225 <18 <26 2,4 010
Boost 1416 849 424 28 36 70 0,29
Min 149 89 37 <18 <26 08 0,03
1250 Med 673 404 168 <18 <26 1,2 0,05 1
Max 1155 693 288 <18 <26 2,7 011
Boost 1817 1089 544 28 36 92 0,38
Min 173 104 43 <18 <26 08 0,03
1450 Med 779 467 194 <18 <26 15 0,06 ’
Max 1337 802 334 <18 <26 29 012
Boost 2103 1261 630 28 36 104 043
Min 198 119 49 <18 <26 15 0,06
1650 Med 894 536 223 <18 <26 24 010 9
Max 1532 918 382 18 26 4,4 018
Boost 2408 1444 Al 3 39 12,0 0,50
Min 232 139 58 <18 <26 15 0,06
1800 Med 1050 630 262 <18 <26 24 010 9
Max 1801 1080 449 18 26 4,6 019
Boost 2832 1698 848 31 39 13,0 054
Min 248 148 62 <18 <26 15 0,06
2000 Med 1120 672 280 <18 <26 24 010 9
Max 1920 1151 479 18 26 4,8 0,20
Boost 3019 1810 904 31 39 15,2 0,63

* Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu ©,=20°C.

* Napigcie sterujace dla poszczegalnych trybdw pracy: Min — 2 V, Med - 4 V, Max - 6 V, Boost = 10 V

* Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciagtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany do szybkiego dogrzewania pomieszczen.

* Poziom mocy akustycznej zostat obliczony zgodnie z norma EN ISO 3744, natomiast poziom ciénienia akustycznego podano dla odlegtosci 2 m od grzejnika w pomieszczeniu o kubaturze 100 m?
i czasowi pogtosu 05 s przy zatozeniu ttumienia w pomieszczeniu rownym 8 dB(A).
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