KON WEKTOR

v\/EEANO

WYSOKOSC 90 mm

VKN1-9/14/Lk (L/P)

WYMIARY
Wysoko$é kanatu (H)

JEDNOSTKA [mm]
90

Szeroko$¢ podstawy

<K KOD ZAMOWIENIA

kanatu (B) 0
Szerokos¢ gorna kanatu 164 &
Dtugos¢ kanatu (Lk) 950+2000
PRZYtACZA RODZAJ
Kroéce ) oW 1"
przytaczeniowe
) Lewa (L) standard,
Strona podtaczenia Prawa (P) opcja 3 9,[
AKCESORIA DODATKOWE RODZAJ
Kratka H=18 mm zwijana / wzdtuzna / modutowa Diugoss arzejnika kanatowego (LK)
Obramowanie LlubF
[::ugoﬁé Tryb Moc cieplna dla t /t °C Poziom ci$nienia Poziom mocy :IZ t:(::y':;‘c;. Na;faz::le 1l0$¢ silnikow
anatu pracy Et akustycznego akustycznej wentylatoréw TR wentylatora
L [mm] [ TS0 SSE0 ST i tap(a) Lw [dB(A)] PIW) 1 TA] [
Min 230 138 58 <18 <26 10 0,04
950 Med 559 337 M 18 26 2,2 0,09 ’
Max 846 509 213 28 36 53 0,22
Boost 1225 737 309 40 48 180 0,75
Min 270 163 68 <18 <26 10 0,04
1100 Med 656 395 166 18 26 24 0,0 ’
Max 937 564 236 28 36 6,0 0,25
Boost 1438 866 363 40 48 20,7 086
Min 346 208 87 <18 <26 10 0,04
1250 Med 842 507 212 18 26 2,7 01 ’
Max 1275 768 322 28 36 72 030
Boost 1845 1M1 465 40 48 264 110
Min 401 241 101 <18 <26 1,2 0,05
1450 Med 975 587 246 18 26 29 012 ’
Max 1476 889 372 28 36 8,2 034
Boost 2136 1286 539 40 48 30,8 1,28
Min 484 291 122 <18 <26 2,0 0,08
1650 Med 1178 709 297 21 29 44 018 9
Max 1784 1074 450 31 39 10,6 044
Boost 2581 1554 651 43 5 36,0 1,50
Min 565 340 143 <18 <26 20 008
1800 Med 1374 827 347 21 29 4,6 019 9
Max 2081 1253 525 3 39 1.3 047
Boost 3012 1813 760 43 51 387 1,61
Min 600 361 151 <18 <26 20 0,08
2000 Med 1461 880 369 21 29 4,8 0,20 ”
Max 2213 1332 558 31 39 125 052
Boost 3202 1928 808 43 51 444 1,85

Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu ©,=20°C.
Napiecie sterujace dla poszczegdlnych trybdw pracy: Min = 2V, Med — 4 V, Max - 6 V, Boost =10 V

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciggtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany do szybkiego dogrzewania pomieszczen.
Poziom mocy akustycznej zostat obliczony zgodnie z norma EN ISO 3744, natomiast poziom ci$nienia akustycznego podano dla odlegtosci 2 m od grzejnika w pomieszczeniu o kubaturze 100 m*
i czasowi pogtosu 05 s przy zatozeniu ttumienia w pomieszczeniu rownym 8 dB(A).
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