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WARUNKOW UZYTKOWANIA

We wnetrzu urzadzenia wystepuje niebezpieczne napiecie.

Otwieranie obudowy jest bezwzglednie zabronione i grozi porazeniem pradem elektrycznym.
Niniejsza instrukcje nalezy uwaznie przeczytad, ze szczegblng uwagg poswiecona zasadom
bezpieczenstwa. Instrukcje nalezy zachowac, aby maéc z niej korzystac w trakcie uzytkowania wyrobu.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem
lub niewtasciwg obstuga urzadzenia.

Wazne zasady bezpieczenstwa

Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obnizonych
mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli
zapewniony zostat nadzér lub instruktaz odno$nie do uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposéb, tak
aby zwiazane z tym zagrozenia byty zrozumiate.

— Dzieci nie powinny bawic sie sprzetem.

— Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

— Wyrdb nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem, stosujac sie do zasad montazu eksploatacji
zawartych w niniejszej instrukgji.

- Grzatke podtaczyc¢ do pradu tylko po napetnieniu grzejnika ciecza.

— Zabrania sie podigczania grzatki do sieci elektrycznej, jezeli element grzejny nie jest catkowicie
zanurzony w wypetniajacej grzejnik wodzie.

- Podczas montazu urzadzenie nie moze znajdowac sie pod napieciem.

— Zabronione jest podtaczenie grzatki do zrodta zasilania ,na sucho" tj. przed zamontowaniem jej
w korpusie grzejnika. Po wtaczeniu grzatki element grzejny bardzo szybko sie rozgrzewa, a jego
dotkniecie grozi poparzeniem.

- Grzatka posiada przewdd zasilajacy nieodtaczalny, ktory w przypadku uszkodzenia, w celu unikniecia
zagrozenia, musi zosta¢ wymieniony u Wytworcy lub w specjalistycznym zaktadzie naprawczym.

— Zabrania sie ingerencji w przewdd zasilajacy urzadzenia. W przypadku nieumysinego wyrwania
przewodu z dziatajgcego urzadzenia nalezy niezwtocznie odtgczy¢ wtyczke od gniazdka zachowujac
szczegblng ostroznose.

- W przypadku przewidywanej dtuzszej przerwy w korzystaniu z grzatki nalezy ja wytaczy¢ poprzez
wyjecie wtyczki z gniazdka sieciowego.

- Nalezy zastosowac srodki ostroznosci przed przypadkowym lub niezamierzonym witaczeniem
grzatki (np. przez dzieci).

- W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania lub watpliwosci co do poprawnej pracy grzatki,
nalezy niezwtocznie odtaczy¢ urzadzenie od instalacji elektrycznej i:

a) w okresie gwarancyjnym skontaktowac sie ze sprzedawca lub producentem;
b) po okresie gwarancyjnym skontaktowac sie ze specjalistycznym zaktadem naprawczym.
Nie dopuszcza¢ do zamokniecia obudowy.

— W przypadku koniecznosci stosowania dodatkowych elementéw przytaczeniowych takich jak
regulatory, wytaczniki, przedtuzacze itp. elementy te musza by¢ odpowiednio dobrane (informacja
podana w ich dokumentadji) i spetnia¢ odpowiednie przepisy w tej dziedzinie.

- Urzadzenia nie wolno samodzielnie rozkrecac ani dokonywac zadnych napraw. We wnetrzu nie
znajduja sie zadne elementy wymagajace ingerencji uzytkownika.

- Naprawy i modyfikacje przeprowadzane przez osoby nie posiadajgce odpowiednich kwalifikagji
moga powodowac zagrozenie zdrowia lub zycia uzytkownikow.

— Zakaz uzywania otwartego ognia w poblizu plastikowej obudowy urzadzenia.

— Grzatka zamontowana w grzejniku powinna by¢ usytuowana w strefie oddalonej o minimum
60 cm, od krawed?zi zlewu, umywalki, kabiny prysznicowej, wanny itp.

- Nie stosowac urzadzenia w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci (sauny, pralnie).

PROSIMY O STOSOWANIE WYROBU ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI MONTAZU,
UZYTKOWANIA | KONSERWACJI ORAZ O ZAPOZNANIE SIE Z WARUNKAMI GWARANCJI.



ZAWARTOSC KOMPLETU
1. Elektryczna grzatka z regulatorem temperatury wyposazona w przewod przytaczeniowy
7 wtyczka.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Grzatka Yuuki przeznaczona jest do stosowania jako dodatkowe zrodto ciepta w grzejnikach
centralnego ogrzewania , wykonanych ze stali lub miedzi pracujgcych w uktadach zaréwno
zamknietych i otwartych oraz w suszarkach cieczowych wypetnionych mieszaning wody
zdemineralizowanej i glikolu propylenowego.

Gwint przytaczeniowy G 2" jest dostosowany do najczesciej wystepujacych rozmiaréw kréccow
przytaczeniowych wystepujacych w grzejnikach c.o. Informacji o wykorzystaniu grzatki elektrycznej
w poszczegolnych modelach grzejnikow nalezy szukaé w technicznych materiatach informacyjnych
publikowanych przez producentéw grzejnikow.

Grzatka Yuuki przystosowana jest do zasilania z sieci elektrycznej o napieciu - 220 - 240 V; 50/ 60 Hz
poprzez przewdd zasilajacy z wtyczka ze stykiem ochronnym. Najczesciej do wspétpracy z grzatkami

elektrycznym nadaja sie grzejniki c. 0. o konstrukgji tzw. ,,drabinki".

UWAGA!

Zabrania sie pracy grzatki zinnym czynnikiem niz wymieniony w instrukgji.

MODEL YUUKI-03 YUUKI-06 YUUKI-09 YUUKI-012

Znamionowa moc elektryczna 300W 600W 900W 1200W
Napiecie znamionowe - 220-240V; 50/60 Hz

Stopien ochrony obudowy IP 44

Klasa ochronnosci 1

Zakres regulacji temperatury 5-77°C

Rozmiar gwintu przytaczeniowego G Y2" (zewnetrzny)

Regulacja temperatury bezstopniowa

Dtugo$¢ elementu grzejnego 340 mm 390 mm 440 mm 490 mm
Dtugos¢ catkowita (bez przewodu) 394 mm 444 mm 494 mm 544 mm
Masa (wraz z opakowaniem) 0,58 kg 0,58 kg 0,58 kg 0,58 kg

OPTYMALNY DOBOR GRZALKI DO GRZEJNIKA

Prawidtowy dobdr grzatki do grzejnika c. 0. zapewnia optymalng i bezpieczng wspétprace tych elementdw.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecer dotyczacych doboru zawartych w dokumentacji grzejnikéw c. o.
lub jesli nie sa sprecyzowane, nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w niniejszej instrukgji.

OPTYMALNA MOC GRZAkLKI

Moc grzatki powinna by¢ dostosowana do wydajnosci grzejnika oraz jego budowy. Producenci grzejnikow
c. 0. zwykle podaja informacje o optymalnej mocy grzatki przeznaczonej do danego typu grzejnika.

Jesli jednak taka informacja nie zostata umieszczona w dokumentacji grzejnika lub materiatach
informacyjno-reklamowych nalezy skorzystac z ponizszej tabeli.




Moc cieplna grzejnika [W] Moc elektryczna grzatki

dla AT = 50K (75/65/20)°C [w]
240 + 480 300

480 + 720 600

720 + 1200 900

1200 + 1500 1200

OPTYMALNE ROZMIARY GRZALKI

Element grzejny powinien by¢ krétszy od czesci grzejnika, w ktérej bedzie zamontowany (kolektora)
o minimum 10 cm. Element grzejny nie moze dotykac wewnetrznych $cianek grzejnika.

SCHEMATY MONTAZOWE
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dolne z tréjnikiem krzyzowe z tréjnikiem

UWAGA!
Podczas montazu urzadzenie

nie moze znajdowac sie pod
napieciem.

Podczas montazu grzejnik

nie moze by¢ wypetniony
czynnikiem grzewczym (woda).
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Podtaczenie Podtaczenie Podtaczenie
doinstalacji c.o. doinstalacji c.o. doinstalacji c.o.
D50 boczne krzyzowe

UWAGA!

Grzatka zamontowana w grzejnku powinna by¢ usytuowana
w strefie oddalonej o minimum 60 cm od krawedzi zlewu,
umywalki, kabiny prysznicowej, wanny, itd.

Gniazdo elektryczne, do ktdrego podtaczona bedzie grzatka
powinno znajdowac sie w dostepnym miejscu, pozwalaja-
cym na szybkie odtaczenie urzadzenia zawsze wtedy, kiedy
zachodzi taka potrzeba.

ZABRONIONE SPOSOBY PODtACZENIA GRZALKI

RO




Przed zainstalowaniem grzatki nalezy:

1. Sprawdzi¢ kompletno$¢ zestawu montazowego (patrz punkt 1.);

Usungc wszystkie elementy opakowania;

Sprawdzi¢ czy wyrdb nie jest uszkodzony;

Sprawdzi¢ mozliwo$¢ zamontowania grzatki w dolnej czesci grzejnika.

Sprawdzic¢ czy grzejnik jest podtgczony do instalacji c.o. poprzez zawor, ktérego zamkniecie
uniemozliwia wyptyw wody z grzejnika.

ok N

KOLEJNOSC KROKOW MONTAZOWYCH

Rozpakuj wszystkie elementy dotaczone do wyrobu i sprawd? ich zgodnosc¢ z zestawieniem w punkcie 1.

Przygotuj grzejnik do podtaczenia grzatki zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz grzatki powinien
odbywac sie przed napetnieniem grzejnika czynnikiem grzewczym. Jesli montaz grzatki odbywa sie
w grzejniku pracujacym juz w instalacji centralnego ogrzewania nalezy go oproznic.

UWAGA!

Jezeli montaz odbywa sie w grzejniku pracujagcym w instalacji i mozliwe jest odciecie zasilania
i powrotu za pomocg istniejgcych zawordw nalezy oprdznic grzejnik z wody odkrecajac korek
w dolnej czesci kolektora oraz otworzy¢ odpowietrznik. llos¢ wody znajdujacej sie w grzejniku
zalezy od jego wielkosci. Pojemnos¢ grzejnika tazienkowego nalezy sprawdzi¢ w materiatach
technicznych producenta. Pamietaj aby przygotowac naczynie odpowiedniej wielkosci.

Grzatke YUUKI nalezy instalowac w pozycji pionowej, elementem grzejnym skierowanym do gory,
w dolnej czesci grzejnika po lewej lub prawej stronie.

Rk 3 | —
W przypadku montazu bez tréjnika przejdz do KROKU 4 C

Wkrec trojnik przytaczeniowy do grzejnika uwazajac, aby nie

uszkodzi¢ chromowanej powierzchni. Potozenie tréjnika I I r

nalezy dopasowac do usytuowania elementow
przytaczeniowych po stronie instalacji.

UWAGA!
Tréjnik nie stanowi wyposazenia standardowego grzatki.

|_KROK4 |

Zamontuj grzatke w grzejniku w pozycji pionowe;j,
elementem grzejnym skierowanym do gory. Grzatke
wkrecaj delikatnie w grzejnik lub w tréjnik

(w przypadku montazu z tréjnikiem), kluczem ptaskim

rozmiar 24 uwazajac, aby nie uszkodzi¢ powierzchni. — $ 6%9 : ’ %
24 24

UWAGA!
Zabronione jest dokrecanie grzatki, poprzez obracanie za obudowe termostatu.
Moze to spowodowac uszkodzenie uszczelki i przecieki.

Po zamontowaniu grzatki wypetnij grzejnik woda instalacyjna z jednoczesnym odpowietrzeniem uktadu,
a nastepnie sprawdz szczelnos¢ potgczen. Zamknij zawor zasilajacy, a powrotny (o ile jest zamontowany)
pozostaw otwarty.



UWAGA!

Aby podczas eksploatacji grzatki zapobiec przedostawaniu sie podgrzanej (przez grzatke) wody do
instalacji c.0. wymagane jest odciecie grzejnika poprzez zamkniecie zaworu. Jesli grzejnik podtaczony
jest do instalacji c.o. poprzez dwa zawory (na doptywie i odptywie) to podczas pracy grzatki jeden z nich
musi by¢ catkowicie otwarty. Wzrost temperatury powoduje wzrost objetosci wody; co przy catkowi-
tym odcieciu grzejnika od instalacji grozi jego powaznym uszkodzeniem i zagraza bezpieczenstwu
znajdujacych sie nieopodal osdb.

UWAGA!
W pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na podwyzszong wilgotnosc (tazienka, kuchnia, suszarnia)
zaleca sie wyposazenie instalacji elektrycznej w zabezpieczenie réznicowo pradowe.

Podtaczenie do sieci elektrycznej

Przed podtaczeniem grzatki do sieci elektrycznej nalezy:
« Upewni¢ sie czy w poblizu nie znajduja sie produkty tatwopalne;

- Sprawdzi¢ czy elementy elektryczne (wtyczka, przewody) nie sa uszkodzone. W przypadku wykrycia
uszkodzenia, wyrobu nie wolno podtaczad;

- Upewni¢ sie czy grzejnik, do ktérego zainstalowano grzatke jest catkowicie wypetniony czynnikiem
grzewczym (woda), a caty element grzejny jest w niej zanurzony;

- Wigczy¢ wtyczke grzatki do gniazda zasilajacego, zabezpieczonego bolcem ochronnym;

» Sprawdzi¢ czy gniazdo elektryczne, do ktérego bedzie podtaczona grzatka, posiada styk ochronny
(bolec) dostosowany do ztacza znajdujacego sie we wtyczce;

» Gniazdo do ktérego podtaczona bedzie wtyczka grzatki musi by¢ przystosowane do obciazenia pradem
do 16A. Zastosowanie gniazda nie spetniajgcego tego wymagania grozi uszkodzeniem wtyczki
urzadzenia

UWAGA!

W przypadku grzatki z przewodem zasilajacym bez wtyczki, ktora bedzie przytaczona na state do instalacji
elektrycznej, instalacja taka musi by¢ wyposazona w srodki umozliwiajgce odtaczanie urzadzenia
poprzez: odtaczenie na wszystkich biegunach w przypadku tacznikdw dwubiegunowych, lub odtaczenie
od zrédta zasilania przewodu fazowego, w przypadku tacznika jednobiegunowego. Zastosowane $rodki
odtaczania urzadzenia od Zrédta zasilania powinny byc skonstruowane tak, aby odstepy izolacyjne
powietrzne byty nie mniejsze niz3 mm.

UWAGA!
- Niewtasciwe podtaczenie grzatki do sieci elektrycznej wigze sie z zagrozeniem porazenia pragdem
elektrycznym.

- Zabrania sie podtaczania grzatki do sieci elektrycznej, jezeli element grzejny nie jest catkowicie
zanurzony w wypetniajacej grzejnik wodzie.

+ Jezeli zamierzasz podtaczyc grzatke do sieci elektrycznej za posrednictwem przedtuzacza zastosuj
przedtuzacz tréjzytowy, z przewodem ochronnym.

KONSERWACJA WYROBU

Przed rozpoczeciem czyszczenia grzatki, nalezy wyjac wtyczke z gniazdka zasilajacego. Obudowe czyscic
miekka, wilgotna Sciereczka lub ggbka z dodatkiem delikatnych detergentéw. W zadnym przypadku nie
stosowac zracych i sciernych srodkow czyszczacych oraz ostrych przedmiotéw. Moze to spowodowac
uszkodzenie powierzchni obudowy. Do czyszczenia nie nalezy stosowac agresywnych detergentéw takich
jak mleczka, pasty, itp. Moga one usunac naniesione symbole graficzne. Ostatecznie powierzchnie wytrzec
suchg szmatka. Grzatke wtaczy¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu czyszczonych powierzchni.

UWAGA!
- Nie wolno zanurza¢ obudowy grzatki w wodzie.
- Nie dopuszczac aby po obudwie w czasie czyszczenia Sciekata woda.




o STEROWANIE PRACA URZADZENIA

W celu rozpoczecia pracy urzgdzenia nalezy obréci¢ pokrettem
termostatu grzatki w prawo. Zaswiecenie sie lampki sygnalizacyjnej,
umieszczonej na obudowie, oznacza prace uktadu. Wskazane jest
aby prace urzgdzenia okresowo kontrolowac.

Aby wytaczy¢ urzadzenie obrocic¢ pokrettem w lewo do pozycji ,O".
Zakres regulacji cieczy roboczej:

0 - grzatka wytaczona

* -+50C punkt zabezpieczajacy przed zamarznieciem

11111 -odS°Cdo 77°C praca grzatki elektrycznej, suszenie
lub ogrzewanie

UWAGA!
Pokretto regulatora pracuje w okreslonym zakresie. Podczas regulacji nie nalezy uzywac nadmiernej sity.

INFORMACJE DODATKOWE

Wymogi norm i przepisow

Produkt jest zgodny z wymaganymi dyrektywami:

+ 2014/35/UE - Niskonapieciowe wyroby elektryczne

+ 2014/30/UE - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

» 2011/65/UE - Dyrektywa UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

Grzatka Yuuki posiada oznaczenie C €

Utylizacja i recykling

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa urzadzenia elektryczne, wycofywane

z uzytkowania ze wzgledu na ochrone Srodowiska, wymagaja specjalistycznego

usuniecia. Z tego powodu nie moga by¢ usuwane wraz ze Smieciami z gospodarstwa

domowego. O zakazie tym informuje specjalny znak umieszczony na zakupionym przez

Panstwa wyrobie lub jego opakowaniu.

Obowiazkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w celu
wtasciwego jego przetworzenia. Informacje o dostepnym systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego
mozna znalez¢ w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzedzie miasta/gminy.

Pamietajmy, ze gospodarstwa domowe spetniajg wazna role w procesie odzysku i recyklingu materiatéw
pochodzacych ze zuzytego sprzetu. Przestrzegajac powyzszych wymagan przyczyniamy sie do ochrony
Srodowiska.

Ponowne uzycie i przetwarzanie zuzytego sprzetu
W konstrukgji urzgdzenia nie wystepuja sktadniki niebezpieczne, materiaty i czesci sktadowe okreslone
w zatgczniku nr 5 do ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym. Zaden z elementéw i czesci
sktadowych urzadzenia nie nadaje sie do ponownego uzycia. W przypadku demontazu zuzytego urzadzenia
na lezy:

+ Odtaczy¢ od urzadzenia przewody zasilajace;

+ Odseparowac elementy z tworzyw sztucznych: uchwyty mocujace, izolacje przewodoéw zasilajacych,

obudowe wtyczki itp. i przekazac do recyklingu
+ Miedziane zyty przewodow elektrycznych przekazac jako ztom miedziany;
- Czesci elektroniczne przekazac do recyklingu, celem odzyskania surowcow.
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